Műszaki termékinformációk



CULEX ULTRA 23
Vízzel keverhető hűtőkenőanyag

Leírás:
A CULEX ULTRA 23 különösen alkalmas acél és színesfém-ötvözetek csiszolására. Műanyagok megmunkálására is használható. A CULEX ULTRA 23 ásványi olajmentes, és mivel nem tartalmaz bórt, a maradványok szempontjából kedvező tulajdonságokkal rendelkezik. A bórmentesség, valamint az alacsony pH-érték kedvezően hat a bőrrel való összeférhetőségre. A CULEX ULTRA 23 hatékony gátlót tartalmaz a nitrozamin-képződés ellen..

Előnyök:
· bór- és formaldehidmentes
· ásványolajmentes
· alacsony maradékképződés
· jó öblítőhatás
· alacsony habzás
· finoman diszpergált, stabil emulzió
· nagyon jó bőrkompatibilitás

Alkalmazási koncentráció: 3–5% csiszoláshoz

Műszaki paraméterek:

	Paraméter
	Érték
	Egység
	Eljárás

	Megjelenés
	Színtelen folyadék
	
	

	Sűrűség 20°C-nál
	1,065
	g/cm3
	DIN 51757

	Viszkozitás 40°C-on
	2,7
	mm2/s
	DIN EN 16896

	pH (5%)
	9,3
	
	DIN 19260

	Korrózióvédelem (4%)
	0/0
	
	DIN 51360/2

	Ásványolaj tartalom
	0
	%
	

	Refraktométer-tényező
	2,5
	pro °Brix
	



Megjegyzések:
· Vízveszélyes osztály:	1 (enyhe vízszennyező hatású)
· Ajánlott tárolás:	+5 - +30°C között
· Minimális eltarthatósági idő:	12 Hónap
· A termék megfelel a TRGS 611
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